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Introduccion

CHEKIN 1l es un potente sistema para control de accesos. Fue
desarrollado con el objeto de controlar el ingreso y egreso del personal
bajo ciertos parametros de configuracion modificables por el usuario
mediante un software dedicado al control de accesos.

CHEKIN Il permite la conexién a sensores de puertas, sensores de
movimiento, posee salidas para alarmas de puertas abiertas, salidas
auxiliares, salidas para molinete, barreras y puertas.

ALCANCE Y OBJETIVOS DE ESTE MANUAL
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Este manual tiene como objetivo asistirlo en la instalacion y operacion de
CHEKIN I1. El mismo lo guiar4 paso a paso para la correcta operacion de
sistema pero de ninguna manera pretende ser un curso de operacion de la
computadora ni de su sistema operativo.
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Fuente de alimentacion: 12Vcc 3A/h.

Caracteristicas
Técnicas

Consumo del CHEKIN Il en estado de reposo: con dos lectores de proximidad
motorla ASR-603: 200mA.

Consumo de un pestillo normal de portero: 2 A/h (tener en cuenta este dato cuando
se conectan varios CHEKIN |1 ala misma fuente de alimentacién).

Consumo de un pestillo Fail Safe o Fail Secure: 0.1 A/h.

Mé&ximo nimero de CHEKIN |l conectados a una misma red RS232C: 32

Mé&ximo nuimero de CHEKIN |l conectados a una misma fuente de alimentacién con
pestillos de portero: 5

Mé&ximo nuimero de CHEKIN |l conectados a una misma fuente de alimentacién con
pestillos fail safe o fail secure: 32

PARAMETRO SIMBOLO MINIMO TIPICO MAXIMA UNIDAD
Tensién de salida: VOUT_S P A | 46 5 5.3 Volt
alarma puerta abierta
Tensién de salida: VOUT_S_AX 4.6 5 5.3 Volt
alarma auxiliar
Corriente de salida: ICC_P_A 50 mA
alarma puerta abierta
Corriente de salida: ICC_AX 50 mA
alarma auxiliar
Tensién de entrada: VIN.E P_A 4.6 5 5.3 Volt
sensor puerta abierta
Tensién de entrada: VIN_E_AX 4.6 5 5.3 Volt
sensor auxiliar
Corriente de salida: IOUT_E_P_A 5 mA
sensor puerta abierta
Corriente de salida: IOUT_E_AX 5 mA
sensor auxiliar
Tensién de salida: VOUT_PEST 12 Volt
Bornera de pestillo
Corriente de salida: IOUT_PEST 2 5 A
Bornera de pestillo
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Distancia en metros

Distancias Maximas
del cableado

Rl | O—O\

600 1

Distancias validas con
300 + cable 22AWG. ]

La pantalla debe ir
150 4 conectada
debidamente a tierra.

75 + ®

150 300 600 1200 2400 4800 9600

Bits por sequndos

En el siguiente cuadro se podran observar las distancias maximas
permitidas para todas las conexiones del CHEKIN I1.

PARAMETRO CONDICION TIPICO UNIDAD
CHEKIN Il — PC 9600b/s 75 Metros
CHEKIN Il = PC 4800b/s 300 Metros
CHEKIN Il = PC 300b/s 1500 Metros
CHEKIN Il — Par mallado 100 Metros
sensores

CHEKIN Il — Lector  Cable AWG20 mallado 100 Metros
CHEKIN Il — Par mallado 50 Metros
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| Request to exit |

Cables | Tipos

En el siguiente cuadro se podran observar los tipos de cables
permitidos para el cableado del CHEKIN I1.

PARAMETRO TIPO DE CABLE
220Vca — Fuente de Alimentacién 2x1mm

Fuente de Alimentacion — CHEKIN Il 2x2mm

CHEKIN Il — Lectores de proximidad 3 pares telefénicos con malla

CHEKIN II — Sensores 1 par telefénico con malla

CHEKIN Il — Salida para pestillo 2x1mm

CHEKIN Il - RS232C 2 pares telefonicos con malla
IMPORTANTE:

Todos los cables mallados, deben tener debidamente conectado a
tierra las pantallas.

Fuente de Alimentacién | Cargador
de baterias

Un elemento indispensable para el buen funcionamiento del sistema
es el cargador de baterias que CHEKIN Il necesitara para proveer la
suficiente energia a la red en condiciones normales de uso o aun
cuando no se encuentre disponible la red domiciliaria.

Para la correcta instalacion deben tenerse en cuenta los siguientes
puntos:
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Determinar el lugar adecuado de instalacién. ( Tengase en cuenta que
el cargador se debe instalar lo mas cerca posible de toda la red de
CHEKIN I1').

Una vez elegido el lugar, determinar en que posicién se colocara el
cargador. Esto es muy importante porque la bateria de GEL que posee
el cargador, debe estar siempre en forma vertical y NUNCA horizontal.

Cuando se haya determinado en que posicién se colocara el cargador,
abrir el mismo y amurar la bateria al gabinete para que ésta se
encuentre en forma vertical.

Realizar el cableado de 12Vcc y luego el cableado de 220Vca.

El siguiente diagrama muestra el aspecto interno de un cargador de
baterias para CHEKIN II.

Q EE E[I O
H 2zovca
E 12veC

BATERIA 12¥ 7AM
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Posibles soluciones frente a un desperfecto:

Lared no funciona:
El cargador de baterias no estd conectado alared domiciliaria.
El fusblede 1.5 A de entrada al cargador esta quemado.
El fusible de 10 A de salida del cargador esté quemado.

El cableado entre cargador y CHEKIN |1 esta defectuoso.

Lared funciona, pero a fichar con una tarjeta habilitada en algun lector de la
red e pedtillo trata de accionarse pero inmediatamente dgja de funcionar:

No esta funcionando correctamente € cargador de baterias.

Cuando paso una tarjeta habilitada por d lector, CHEKIN Il me confirma €
acceso pero no se acciona @ petillo:

El fusible de salida parad pegtillo del CHEKIN |1 esta quemado.

Algunos CHEKIN Il delared no funcionan pero € resto si.

El fusible de entrada al CHEKIN |l est4 quemado.

Al parecer cuando se pasa una tarjeta y abro la puerta, la sefid de
confirmacion no seinterrumpe:

No se encuetra conectado ninguin sensor magnético de puerta abierta.

El sensor magnético de puerta abierta no funciona correctamente.
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El cableado entre & sensor y  CHEKIN |1 esta defectuoso.

El sensor no es un sensor con contactos normal abiertos.

Cuando la puerta queda mas de 20 segundos abierta no enciende la alarma.

El cableado entre CHEKIN Il y RH esta defectuoso.
El RH no estd alimentado a 220V ca.

El fusible de 3 A del RH estd quemado.

El RH no funciona correctamente.

Laaarma no funciona correctamente.

El sensor de puerta abierta no funciona o no esta conectado.
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Alarmas, Entradas y
Salidas

ALARMAS | ENTRADAS

CHEKIN Il poseetres entradas de alarmas [lamadas: entrada de puerta abierta,
entrada auxiliar y request to exit.

Entrada puerta abierta:

Esta entrada permite la conexion de un sensor magnético como los usados en
sstemas para alarma. Estos dispositivos deben tener los contactos
norma mente cerrados. Cada vez que CHEKIN |1 detecte la apertura de los
contactos del sensor generard o0 n6, alarmas de acuerdo al estado del sistema
en ese momento. (estas alarmas se detallaran mas adelante).

Entrada auxiliar:

Esta entrada se utiliza para propositos generales. Se deben conectar
dispositivos con contactos secos normamente cerrados. Cada vez que se
detecte la apertura de estos contactos € sistema generard una alarma por
hardware encendiendo |a salida de alarma: SALIDA AUXILIAR (esta salida
se detallard mas adel ante).

Entrada request to exit:

CHEKIN Il posee una entrada manual que se utilizara cuando no se conecten
dos lectores para controlar por gemplo una puerta.
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S se utiliza un lector para controlar la entrada, deber& conectarse un pulsador
NA (normal abierto) para poder controlar la salida de lo contrario cuando se
quiera abrir la puerta CHEKIN |l generara una alarma de puerta forzada.

Configuracion de entrada en modo
PUERTA:

Cuando CHEKIN |1 esté configurado en modo puerta, cada entrada de sensor
manegjara su salida correspondiente.

Configuraciobn de entrada en modo
MOLINETE:

Cuando CHEKIN |l esté configurado en modo moalinete, las entradas de
sensores quedaran totalmente deshabilitadas ya que sus sdidas estarén
configuradas para mangar directamente € molinete.

El pulsador de request to exit activard € molinete en un solo sentido. Queda a
criterio del usuario la menra de conectar € sistema seglin correponda.

Configuraciobn de entrada en modo
BARRERA:

Cuando CHEKIN Il esté configurado en modo barrera, las entradas de
sensores quedaran totalmente deshabilitadas ya que sus sdidas estarén
configuradas para manegjar directamente la barrera.

El pulsador request to exit activara siempre la barrera. Puede utilizarse este
modo manual por gemplo parala salida de vehiculos en un estacionamiento.

ALARMAS | SALIDAS

CHEKIN Il posee dos salidas de dlarmas llamadas. salida de puerta abierta'y
salidaauxiliar.
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IMPORTANTE:

Estas borneras no son salidas de potencia, sino salidas con niveles |égicos de
tensién que requieren de un dispositivo externo llamado RH para mangar por
gemplo un relé de potencia, etc.

Salida puerta abierta en modo PUERTA:

Esta bornera permite la conexion (a traves de un RH) de una sirena que se
activara cuando la puerta permanezca abierta por mas de 15 segundos. Una
vez que la puerta se cierre la alarma volvera al estado de reposo. El tiempo
gue espera CHEKIN |l para acticvar la dlarma una vez que la puerta se abrié
es fijo y no puede ser alterado por € ususario, sin embargo desde el software
de comunicaciones se podra habilitar o deshabilitar € pedido de alarmas, lo
cual esventajoso en € caso de tener |a puerta abierta por muchotiempoo s se
necesita, encender 0 apagar la alarma de cualquier CHEKIN |1 en cualquier
momento.

Salida auxiliar en modo PUERTA:

Esta bornera permite la conexion (a traves de un RH) de una sirena que se
activara cuando se sense un dispositivo en la entrada auxiliar. El tiempo activo
dela alrma seraigual a tiempo activo de la sefia en la entrada. Esta alarma
no se puede deshabilitar desde @ software debido a que es una alarma
independiente a funcionamiento dd sistema. Tengase en cuenta que los
eventos generados en la entrada auxiliar no son registrados por CHEKIN Il ni
enviados al software CHEKIN.

Configuracion de salidas en modo
MOLINETE:
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Cuando CHEKIN I esté configurado en modo molinete, la salida de puerta
gueda deshabilitada, debiendose mangjar al molinete con las salidas de puerta
abierta y auxiliar. Las sdlidas de alarmas requeriran dispositivos RH para
mangar potencia.

Esta por demas decir que la salida de puerta abierta mangjara e acceso en un
sentido del molinetey la salida auxiliar mangjara d otro.
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EN NINGUN CASO DEBEN CONECTARSE LAS SALIDAS DE
ALARMA DIRECTAMENTE A LASENTRADASDE MOLINETE.

Configuracion de entrada en modo
BARRERA:

Cuando CHEKIN 1l esté configurado en modo barrera, la unica salida que
mangjara la barrera sera la salida auxiliar. Debe conectarse la barrera a
CHEKIN Il atraves de un RH.

EN NINGUN CASO DEBEN CONECTARSE LA SALIDA DE
ALARMA DIRECTAMENTE A LA ENTRADA DE BARRERA.

ALARMAS | TIPOS

CHEKIN Il manga 5 tipos de alarmas diferentes:

Puerta Abierta La puerta quedd abierta por mas de 15 segundas.
Puerta Forzada La puerta no se abri6 por medio de CHEKIN II.
Puertasin uso Se pasd una tarjeta habilitada por € lector pero no se abrié la

puerta.

Entrada Inhabilitada

Se pasd por € lector una tarjeta que no tenia acceso.

Entrada Habilitada

Se pasd por € lector unatarjeta con acceso.

MODO DE TRABAJO DE LA PUERTA

Cuando se pase una tarjeta INHABILITADA por alguno de los
lectores, Chekin Il contestara con un sonido intermitente corto. No se
habilitara el pestillo, pero S| se almacenara en memoria el numero de
tarjeta, fecha y hora en que se produjo el evento.

Cuando se pase una tarjeta HABILITADA por alguno de los lectores,
Chekin 1l guardara el numero de tarjeta fecha y hora del evento y
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contestard con un pitido continuo largo al mismo tiempo que se
habilitatara la sefial al pestillo. La sefial del pestillo y el sonido del
lector seguiran habilitados hasta que se detecte la apertura de la
puerta controlada, de lo contrario despues de 15 segundos
aproximadamente se anulara la sefial del pestillo y se generard una
alarma de PUERTA SIN USO.

Una vez que la puerta se abrié empieza a funcionar un contador que al
termino de 15 segundos sin abrirse la puerta genera una alarma de
PUERTA ABIERTA, la cual acciona la salida del sensor de puerta
abierta.

En el caso de que la puerta se abra sin el uso de una tarjeta o del
botén request to exit se generara una alarma de PUERTA FORZADA.

LA SALIDA PARA PESTILLO NO NECESITA CONEXION A UN RH.

PEsTILLOS | TIPOS

Chekin Il permite conectar cuatro tipo de pestillos.

Pestillo normal de portero (selector de pestillo en modo NC).

Pestillo para control de accesos Fail Safe (selector de pestillo en modo NA).

Pestillo para control de accesos Fail Secure (selector de pestillo en modo NC).

Pestillo Magnetico de 12Vcc (selector de pestillo en modo NA ).
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CONFIGURACION DEL HARDWARE

——

(]{J H(:> 0O

T =00 £

mmmmmmm

I'I I Conluracion del l\ I",
/ Pestilln: ‘-,\ Configuraciin del sistesa:
Fusihle det FUERTA: (EERERA NN
Festilin 1:MA OB |Fusible de  MOUIMETE: EBLLLLLL]
Alimentaciin [BARRERA: I
zac EEO CONEXION REQUEST 10 txiT: L

Figural

En esta figura se pueden observar las configuraciones de los JUMPERS para
los distintos tipos de dispositivos a controlar.

CONFIGURACION DE LOS LECTORES
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Canexion Lectores:
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Figura2

En esta figura se puede observar las conexion del lector de proximidad
ASR-603/605 de Motorola (Indala Corporation) al CHEKIN Il.Tengase
en cuenta que para un correcto funcionamieto del CHEKIN II, los
lectores de proximidad necesitaran conectar a tierrra la pantalla del
cable cuando la distancia entre dispositivos exceda de los 2 metros.

FUSIBLES

La siguiente tabla muestra el valor de los fusibles usados tanto en el
CHEKIN Il como en el cargador de baterias.

PARAMETRO AMPERES
Entrada de alimentacion a CHEKIN I 5A
Salida para pestillo en CHEKIN 11 3A

Salida de alimentacion del cargador de baterias 10A
Salida de cargadel RH 3A

El siguiente cuadro muestra la configuracién basica de una puerta:
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BATERIN 12F 74
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CONEXION DEL CHEKIN 11 A LIMA PUERTA

El siguiente cuadro muestra la configuracién bésica de una barrera:

BATERIA 1EY TA
] CARGAIH OF
CHERRLL BATERIAS
it [nnjun|
DODoom oo L
U LECIOR OE =t
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ol
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B [haH0S J{nena;
|Nisga i ses o
o I'-'|1-'| II.I !m:’;:... ol lIWPER
| | |pira Namera i @l
[mER

CONEXION DEL CHEKIN || A UNA BARRERA DE 12¥CC
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El siguiente cuadro muestra la configuracion basica de un molinete:

BATERIA 12T T8
CHEKIN 11 [] ALK E
1P F D 1_ mm
mOOomm oo L
=)
U IF‘ PROHMIDAD o
- B
L B o ot
| | W Dty il S ToTh:
5] mmm mmm
: —t - — (leaaps an osrds de
I | | |I | |rremscte o1 WP ER
| s et e b
[Phara @l CHERN 11, |
LTy i L I
un)
| | COMEXION DEL CHEKIN 10 A UN MOLINETE DE 12VCC
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Instalacion software
Chekin Il

En primer lugar recomendamos realizar una copia de seguridad de los
discos de instalacién y utilizar ésta en vez de los discos originales:

Los pasos para la instalacién son:

Cierre todas las aplicaciones que se encuetran abiertas e introduzca el
primer disco en la unidad de discos correspondiente ( en adelante
supondremos A:).

1. Si posee Windows 95 seleccione Inicio-Ejecutar... , o Archivo-Ejecutar en
caso de poseer Windows 3.x y escriba “A\INSTALAR.EXE". Pulse acpetar.
Se le presentara la siguiente pantalla:

btk #

i Bicwveside!

okl i M L 1

P T e k01 Pl
R R R T A
TR T AR

Presionando € botén “Siguiente” aparecera
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Seleecione ol divecterio da
desting

LT ORI R T, e P
w1l

LT T RE SR B

Si desea cambiar € directorio de ingtalacion, presione d botén de
“ Examinar”, delo contrario presione € botén “ Siguiente”

[racamcinde Euetin i
Rl roiane oo mp el

Clicbs oo | 30<aeiE 8144 —wow e <i o
i

Az
T

Eoiir ramiz riddies 1s
T AR,

ed [l T

Seleccione los componenetes ainstalar:

1. S laPC esuna estacion de consulta, instale solo € Chekin.
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2. S laPC esuna estacién de trabajo (una estacion que posee CHEKIN |1 conectados
fisicamente) instale Chekin y Agente.

Una vez selecionado los archivos, aparecerd la siguiente pantalla:

Si desea comanezar con lainstalacion presione d botdn “ Siguiente” :

Cuando d instalador finalice mostrara una pantalla como la siguiente:
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[ iracalaciiin de Chelin ¥l

Hnstafacion ferininadal

Chebi i 1.0 re Fai szl car S3iac

Ficic e 2l boin Te v pera oo 4 staisthiien

Presione e botén de“ Terminar” .

Para gecutar € Programa realice l0s siguientes pasos:

Haga un click en INICIO — PROGRAMAS — CONTROL DE ACCESOS
- CHEKINW

Para gecutar € Agente realice los siguientes pasos.

Haga un click en INICIO — PROGRAMAS — CONTROL DE ACCESOS
— AgChekin
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Gracias por Utilizar productos Cronos
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